
■能力線図〈標準〉（　D/M/Nは別図参照願います） 
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■形式表示 

LQ/LK  048 
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デザインNo. 
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R 
 

①ボディサイズ 
　シリンダボディの直径を示します。 
②配管方式 
　　 
 

③レバー方向 
　　L：左 
　　C：中央 
　　R：右 
 

 
 

Ｄ 
 
4

　ロッド形式 
　　無記号：標準（片ロッド） 
　　        D：両ロッド（受注生産） 
               M ：エアセンサー用マニホールド形 
　　　　　　（受注生産） 
　　　　 N：エアセンサー用配管形（受注生産） 

4

※ 

 
　　※は、当社管理番号です。部分変更の際に"-1"から追番を製品に表示します。 
　　　初号モデルは無記号です。但し、管理番号が異っても互換性を有します。 
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（例） LQ0480を使用の場合 

条件：油圧５．０ＭＰa
   レバー長Ｌ=42mm

クランプ力は 
の時 

約1.88kNとなる 

標準レバー寸法 

注 １．本グラフは、供給油圧とクランプ力の関係を示しています。 
  ２．クランプ力は、レバーが水平位置でロックした時の能力を示します。 
  ３．クランプ力はレバー長さにより変化します。レバー長に適した油圧で使用してください。 
  ４．使用不可範囲で使用されますと、変形・かじり・油漏れ等の原因になります。 

上図のＬ（s)を 
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＊ 対応機種につきましては、BZカタログを参照願います。 

A：ガスケット形/配管形Gネジ（BZ取付対応＊） 
  C：ガスケット形（マニホールド配管Gネジプラグ付） 
 
 

リンククランプ 



■仕様 

 

形式 
ロックシリンダ面積＊１ 

全ストローク　　 

ロックストローク＊2 
ストローク余裕＊2　 

シリンダ容量＊1 
 
最高使用圧力 
最低作動圧力 
耐圧 
使用温度 
質量＊3

cm2 
mm 
mm 
mm
 

 
 
MPa 
MPa 
MPa 
 
kg

cm3 
7 
0.5 
10.5 
0～70°C  

2.1   

 
　　　　★は、受注生産です。ご計画の際には事前に納期をお問い合わせください。 
  

備考　1. H面は表面粗度6.3Sに加工願います。 
　　　2. 取付ボルトのネジ深さは、貴社にて決定願います。 

  

 

クランプ形式 
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ロック時 
リリース時＊1

*1. ロックシリンダ面積および、シリンダ容量の（　）内数値は、"D形・M形・N形"の場合を示します。 
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★LK0901（受注生産） 
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　　　　★は、受注生産です。ご計画の際には事前に納期をお問い合わせください。 
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面取り2 Ｃ3 Ｃ3 Ｃ5 Ｃ5 Ｃ6 C6

G1/8 G1/8 G1/４ G1/４ G3/8 G3/8

CA 4.3 4.3 5 5 5.3 5.3
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LQ0480 
 

形　式 

注意　1.  作動速度が極端に速い場合は、1秒以上になるように調整してください。 

 1. ＊1 リンクレバーの取付部加工寸法は、オプション用リーフレットを参照ください。 
 2. 取付ボルトは、付属しておりません。取付高さに応じてボルトをご手配ください。 

　　　備考　 
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■外形寸法  

ロックポート リリースポート 
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■クランプ取付部加工要領 

備考　 

　　 
　　*3. 質量はリンクレバーを除く、クランプ単体の質量を示します。 
　　　 

ーC形 

リンクレバー＊1
面取り1

面取り2

面取り2

（オプション） 



■外形寸法 
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取付穴加工図 
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１）本クランプはエアキャッチセンサを使用して動作位置確認が行えます。 
２）エア排気ポートは大気開放とし、切削油や切粉等が入らないようにしてください。 
３）記載無き寸法は標準品と同一です。 

エア排気ポート 

３－Oリング 

リリース確認用ポート 

ロック確認用ポート ＊1. 上記エアキャッチセンサを使用され、エア圧力0.2MPaにて使用される場合、クランプ接続数量はセンサ1台 
　　あたり4台以下としてください。 
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Ｒｃ1/8

Ｒｃ1/8
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備 考 

ロック確認用ポート 

リリース確認用ポート 

エア排気ポート 

2－NKネジ（備考2） 

■仕様 

推奨エア使用圧力 ＊1
＊1
 MPa

kg
推奨エアキャッチセンサ 

＊2質　量 
MA

 
Oリング 

MB

C

ME
MF
MG
MH
MJ
MK
ML

ISA1 、ISA2-H（SMC製） 
0.2
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形　式 
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40 40 40 59.5 59.5 59.5
MC 48 62.5 70 73 94 113

C00533A C00533A C00538A C00538A
46.2 46.2 54.2 54.2

＊2. 質量はリンクレバーを除く、クランプ単体の質量を示します。 
　　　 

N形 

＊1. 上記エアキャッチセンサを使用され、エア圧力0.2MPaにて使用される場合、クランプ接続数量はセンサ1台 
　　あたり4台以下としてください。 

kg

１）本クランプはエアキャッチセンサを使用して動作位置確認が行えます。 備 考 
２）エア排気ポートは大気開放とし、切削油や切粉等が入らないようにしてください。 

３）記載無き寸法は標準品と同一です。 

切削油等が直接かかる場合は、NKネジを使用しアタッチメントを取り付けて 侵入防止処置をしてください。 
但し、ポート穴を塞がないこと。 

推奨エア使用圧力 ＊1
＊1推奨エアキャッチセンサ ISA1 、ISA2-H（SMC製） 
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形　式 
 MPa

NK（呼び×ピッチ×深さ） 
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＊2質　量 12.30.9 1.2 1.7 2.6 7.9

＊2. 質量はリンクレバーを除く、クランプ単体の質量を示します。 
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■外形寸法 
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DCネジ 四角DB

D形 D形 
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DＣ（呼び×深さ） 

14 14 14 18 18 18
12 12 12 16 16 16
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1）記載無き寸法は標準品と同一です。 備 考 
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〈使用例〉 




