
プレス金型プッシュシリンダ
New

位置決めピンへ最後の一押し！

https://www.kosmek.co.jp/php_file/video_products.php?id=231

弊社ホームページに、
自動シーケンスタイプを
ご採用いただいたユーザ様の
事例動画を公開中です。

金型プッシュシリンダ
自動シーケンスタイプ

ハンドバルブによる
手動シーケンスタイプ

ストップバルブによる
手動シーケンスタイプ

コンパクト
油圧ユニット

既設プレスへ導入可能です。最寄りの営業所まで、お気軽にお問い合わせください。

https://www.kosmek.co.jp/php_file/video_products.php?id=232

弊社ホームページに、
ハンドバルブによる手動
シーケンスタイプをご採用
いただいたユーザ様の
事例動画を公開中です。

https://www.kosmek.co.jp/php_file/video_products.php?id=233

弊社ホームページに、
ストップバルブによる手動
シーケンスタイプをご採用
いただいたユーザ様の
事例動画を公開中です。
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金型プッシュシリンダ model GY

重い金型、あと一押しが動かない…
位置決めピンと、金型 V 溝の間にスキマあり…

現状は、作業者が無理やり押して、

精度を出しているが、大変な作業…

人手不足の世の中で、作業者に長く働いてもらうためにも、

安全で、楽な作業現場を構築したい！

シリンダを T 溝へ差し込む 油圧を入れると！スイッチひとつで

T 溝にシリンダを固定！ 金型をプッシュ！
自動シーケンスタイプの場合、油圧 1 回路で、
T 溝にシリンダ固定→金型プッシュの自動シーケンス動作が可能です。

金型位置決め完了！
働き方改革！

プレス品質向上！

段取り時間削減で

位置決め精度向上で

金型プッシュシリンダで解決！

● ダイリフタの下降時に、金型がわずかにズレる…

例えば、2 ton の金型で、
● 金型の V 溝と位置決めピンが、わずかにズレて位置が出ない…

金型が重くて、位置決めが大変…お困りごと

金型

位置決めピン

金型

油圧ユニット

ON !

金型

位置決めピン

スキマあり…
油圧 1回路で、

シリンダ固定→金型プッシュの

シーケンス動作が可能

外形寸法

※ 本仕様、外形寸法は一例です。

 お客様の金型重量、T 溝寸法に合わせて、最適なシステムをご提案いたします。
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最高使用圧力
耐圧
使用温度
プッシュシリンダ
形式
最高シリンダ出力 (油圧25MPa)

全ストローク
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※1. クランプストロークおよびストロ－ク余裕は、
 d=32の場合を示します。
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シーケンスバルブ

T溝クランプ

(BLG2860-0G)

プッシュシリンダ
(DP0361-RL)

マワリ止め

システム構成

仕様

ご指定寸法 (T 溝部 )

オプション

 無記号 ：シーケンスバルブ有り、マワリ止め有り ( 標準 )
 A ：シーケンスバルブ無し ( クランプ、プッシュ独立 )
 B ：マワリ止め無し
 S1 ：ロングストローク (12.5 mm)
 S2 ：ロングストローク (20.0 mm)

製作寸法 ( 弊社製作寸法 )
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金型プッシュシリンダ

金型プッシュシリンダ

1 2

3

5

4

(AB7000 ポンプ )

(AA6001 ポンプ )

油圧ユニット

エア源
エア圧 油圧

金型プッシュシリンダ

押力 ( 出力 )：9.7kN
油圧：25MPa 時

押力 ( 出力 )：5.8kN
油圧：15MPa 時

【1 台あたり】
コンパクト油圧ユニット
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