
エアスイングクランプエアスイングクランプ

ヘッドランプなど組立ジグ

長寿命・高耐久長寿命・高耐久

ストッパ・ガイド不要ストッパ・ガイド不要

簡単置き換えブラケットあり簡単置き換えブラケットあり
ヘッドランプや、自動車内外装樹脂成形品
 様々な プラスチック製品の固定に使用 されています。
ヘッドランプや、自動車内外装樹脂成形品
 様々な プラスチック製品の固定に使用 されています。

クリップなど組付・圧入ジグ 車載成形品などバリ取りジグ

小型プラスチック
製品などゲートカットジグ リークテストなど検査ジグ 異材接合などレーザー溶着ジグ

樹脂
成形品に

model WHC
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■  記載以外の仕様および寸法については、別途お問い合わせください。
■  このカタログの仕様は予告なしに変更することがあります。
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スイング前
（リリース）

下降しながら
スイング動作

スイングストローク

スイング完了後
さらに下降しクランプ

動作説明形式・概略仕様

角形エアクランプシリーズ

エアリンククランプ退避式 エアリンククランプ

旋回で回避

後方へ回避 垂直に回避

NEW NEW

model

WCC
model

WFC
model

WCC
model

WFC

ロックストローク
（クランプ可能範囲）

1 シリンダ内径

016： シリンダ内径=φ16mm

020 ： シリンダ内径=φ20mm
032 ： シリンダ内径=φ32mm

040 ： シリンダ内径=φ40mm

デザインNo.

形式

R L
ロック時
スイング方向

ロック時
スイング方向

1 2 3

WHC 032 1 -  R -  

2 ロック時スイング方向

 R ： 時計廻り

 L ： 反時計廻り

 無記号 ： 標準  （ロックストローク 10mm）
 Q20  ： ロングストロークタイプ （ロックストローク 20mm）
 Q30  ： ロングストロークタイプ （ロックストローク 30mm）

オプション3

※         016時は無記号：なし(標準）のみとなります。 1

 形式
 ロックシリンダ面積
 シリンダ内径 ※1

 ロッド径 ※1

 使用圧力範囲
 使用温度
 使用流体
 90°スイング角度精度
 ロックスイング完了位置繰返し精度※2

cm2

mm
mm
MPa
℃

注意事項 ※1.  クランプ力はシリンダ内径、ロッド径より算出できません。カタログを参照ください。

 ※2. ロックスイング完了位置繰返し精度は、ロックストローク範囲内での値を示します。

 WHC0161-□ WHC0201-□-□ WHC0321-□-□ WHC0401-□-□
 1.51 2.01 6.03 10.56
 16 20 32 40
 8 12 16 16

0.1 ～ 1.0
0 ~ 70

ドライエア
90°±3°

±0.5° ±0.5° ±0.5°±0.75°


